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POCITACOVA SESTAVA
Monitor
ool (vystupni zafizen)

(pouzivé se velmi zfidka)

Poéitacova mys
(vstupni zafizeni)
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Poéitac

UVNITR POCITACE

Zdroj napdjeni

Chladi¢ procesoru
ktivni)

NEJZAKLADNEJSi POJMY VYPOCETNI TECHNIKY

HARDWARE Fyzické (technické, konstrukéni) vybaveni poéitace. Hardware zahmuje jednak vie, co je k poéitaci pripojeno zvenku
(monitor, kldvesnice, tiskdma, mys apod.), ale také vie hmatatelné, co je ukryto ve skiini pocitace (harddisk, procesor apod.).

SOFTWARE programové vybaveni pocitace ~ nehmotnd, nicméné nezbynd nutnd &dst poditace. Je to
souhm viech programd, které Ize v poditadi vyuzit. RozliSujeme systémovy (operaén systémy, obsluzné
programy - drivery) a aplikaéni software.

procesor

DATA Jiny wyraz pro ,informace”. Chceme-li v poéitaci napsat dopis,
Viddddme do néj data v podobé znak, resp. baitu a bitt:. Pokud
do pocitace uloZime obrdzek, uloZi se v podobé

obrazovych dat chladié
zdr Oj procesoru
napdjeni

Webkamera
(vstupni zafizeni poditace)

Grafickd karta -Vétraci miizka + ventildtor

INFORMATIKA - ZAKLADNI POJMY

ZAKLADNI DESKA

Hiavni napdjeci konektor 1
Konektory pro pfipojeni
datového kabelu k harddisku
a k mechanikém CD a DVD

Pozice pro pamét RAM

s

SOCKET (konektor)
pro procesor

Konektor
sitové karty

Port LPT, tzv. paralelni
(obvykle pro pfipojenti tiskarny)

pro pridavné (rozsifujicl karty,
napf. pro zvukovou kartu

JEDNOTKY VE VYPOCETNI TECHNICE

1 bit (anglicky binary digit) - O nebo 1

sitovd

1 bajt (byte) (B) - skupina 8 bity

1 kilobait (kB) = 1024 bajts (1 024 B)

1 megabajt (MB) = 1 024 kilobajti (1 024 kB)

1 gigabajt (GB) = 1024 megabaity (1 024 MB)
1 terabait (TB) = 1024 gigabaitt (1 024 GB)

Konektor pro kabel napdjeni elektrickou energii

Hlavni vypinaé ¥

Konektory PS/2: »
Fialovy slouzf pro piipojent kidvesnice a zeleny pro piipojeni mysi grq'ﬁckq karta
USB porty (nahrazuji porty LPT a COM) % .
Konektor sitové karty pro piipojeni sitového kabelu
Konektory zvukové karty pro pfipojent
reproduktort, mikrofonu atd.

Konektory grafické karty
pro pfipojeni monitoru

harddisk
(HDD)

Skener

Mikrofon
se sluchatky

{vstupné- -vystupni
zaiizeni
pocitace)
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Reproduktory Modem

(vystupni zafizeni poéitace)

publicom.sk, ¢l yblcon@publcomsk
A

kapacita
2GB- 64 GB

AM

www.publicom.cz

DVD
mechanika

disketova
jednotka

Externi
HDD

kapacita

500GB-1,5TB

karta
CD/DVD
.( ) - USB disk
a
\"
kapacita ¢
CD 650/700 MB kapacita

DVD 4,7 GB - 8,5 GB 512 MB - 64 GB

Compact Flash  zjp disketa

Disketa 3,5

kapacita
100/250/750 MB

.

kapacita
. 1,44 MB

(snimdni a digitalizace obrazu

\ ~ vstupni zafizeni poéitace)

ZIP mechanika
(vstupné-vystupni zafizeni poéitace)

L

Tiskdrna
(wstupni zafizenf poéitace)

(umoziiuje prendset data mezi poditadi)



